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Technical Data Sheet

测试项目 FI-100

一般特性

胶粘剂类型 丙烯酸

颜色 半透明

厚度 0.1mm

密度 1000kg/m3

保质期，5-30℃ 12个月

邦牢科BondlocTM FI-100
压克力胶带

产品描述
邦牢科 BondlocTM FI-100 是一款针对各种低表面能材料的粘结开发的胶带产品，主要应用于各种塑

料件、金属件的固定和粘结；比如家用电器行业线路框架、面板、装饰件的粘结，汽车外饰件的粘

结等。

产品特性

 半透明；

 高强度；

 适合低表面材质，PP,PE,TPO等；

 良好的耐高低温冲击稳定性。

技术参数
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上述数据仅可视为产品标准值，不应当作为技术规格使用。

测试项目 FI-100

物理特性

90°剥离 (20min),ASTM D3330 7N/25mm

90°剥离(72hr),ASTM D3330 8N/25mm

离型力,FINAT 3 10g/25mm

短期耐温性能,Q/SZHE013 150℃

长期耐温性能,Q/SZHE013 70℃

以上技术资料所提供的数据和建议，仅以本公司试验所得为依据，并不保证其完整性及准确性。由于产品的实际性能、保质期、特征会因不同用户的实际生产和应用条

件、环境不同而会有所差异，因此用户有责任在正式生产前对我公司产品依据实际用途进行测试，在确定本公司产品符合实际用途的前提下才能投入生产。此产品数据

只基于特定的测试条件，以上技术资料仅供参考。由于对用户公司产品的实际使用条件（指用户的生产工艺和流程控制及实际应用状态等）非本公司所能控制，因此本

公司对产品是否适用最终特定用途不予保证。本公司的产品依照本公司销售合同销售，并且本公司依据客户需要提供的试验结果仅供用户参考用途，不构成本公司对用

户产品质量之保证及承诺，如需要更多信息，请咨询我公司技术服务部门。
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