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成都立思方信息技术有限公司是专注于雷达、通信、对抗和通用电子测试仿真解决方案的高新技术企业。立思方以“测微知著、

验始知终”为使命，立志成为射频微波和电子测试领域的领先产品供应商和解决方案提供者。立思方在通用电子测试测量领域同时是

美国NI公司和澳大利亚LI公司主要的合作伙伴，以过硬的技术能力和专业知识在软件无线电、汽车电子、半导体、航空航天等领域

服务着超过500家企事业单位。  

解决方案 

立思方在测试测量和雷达对抗领域具有深厚的行业经验，经过多年积累，已经打造了一系列专业的解决方案。 

测试测量解决方案：作为目前NI在中国西部地区规模最大、技术实力最强的合作伙伴，立思方拥有一系列专业、灵活的测试测

量解决方案：射频微波半实物仿真系统、超宽带信号采集回放系统、多通道数据采集分析系统、半导体芯片测试系统、综合航电测

试系统、汽车高级驾驶辅助（ADAS）测试系统等集成系统测试方案。 

雷达对抗解决方案：基于模块化的软硬件平台来提供国内领先的电子对抗解决方案，包括：雷达和通信信号侦察干扰系统、复

杂电磁环境构设系统、雷达和雷达目标模拟系统、雷达对抗博弈仿真系统、多通道实时脉冲分析系统等系统级解决方案。 

自主研制产品：立思方具备完善的微波/毫米波和测试测量类产品研发能力，主要产品包括：射频收发机、射频前端模块、PXIe 

机箱和控制器、PXIe模块等。 

人才团队 

立思方注重人才建设和技术储备，拥有一支具备现代企业管理经验和军工行业15年以上从业经验的管理运营团队；具备深厚技

术积累和核心研发能力的研发设计团队；具备丰富市场经验和客户资源的市场销售团队；具备行业领域权威和交叉学科融合的专业

顾问团队。 

质量认证 

立思方狠抓产品质量，通过了质量管理体系认证（GB/T19001-2016/ISO9001:2015）和武器装备质量管理体系认证（GJB9001C- 

2017）。立思方在产品研发、生产过程中始终遵循把住源头、分段控制、出口评测的质量控制原则；通过严格的测试、老化、筛

选，保证所交付产品的可靠性；通过优化的设计、精良的选材、特制的工装、稳定的工艺，以及全程追溯的管理系统实现质量管理

的体系保障。立思方已获得成都市军民融合企业认定 。 

销售服务 

立思方始终坚持以客户至上为原则、以诚心诚意服务客户为宗旨，以成都为总部，在西安、重庆设有分支机构，为全国超过

500家客户提供网络化、一体化的及时服务。 

立思方凭借过硬的技术、创新的思维、可靠的质量、优质的服务，赢得了广大用户的支持与信赖。 

客户合作 

立思方紧扣行业应用，以标准化和模块化的硬件和软件产品为基础，致力于为客户提供功能更融合、更具性价比的专业化、定

制化系统级解决方案。立思方与航天科技、航天科工、中航工业、中国电科、兵器工业、兵器装备、地方军工和诸多高等院校等科

研单位建立了紧密的合作关系，通过优质的产品与服务获得客户的一致认可与选择。 

企业简介 

成都立思方信息技术有限公司 



企业文化和荣誉 
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企业使命 

测微知著 

验始知终 

企业荣誉  

企业价值观 

心小志大 

思圆行方 

立功立言 

02 高新技术企业、瞪羚 

立思方成长速度快、创新能力强、专业领域新、发展潜力

大，成功评选为高新技术企业、瞪羚企业；获得信息化和

工业化融合管理体系认证。 

企业文化 

01 资质认证 

立思方于2020年通过GJB9001C-2017武器装备质量管理体系

认证和GB/T19001-2016/ISO9001:2015质量管理体系认证，

并获得成都市军民融合企业认定。 

03 知识产权 

截至2022年底立思方已取得十余项专利和软件著作权。 
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团队介绍 

管理团队 
立思方创始团队来自国内顶尖院校，拥有大型科技企业和研究院所多年科

研、管理经验，具备测控、微波、雷达通信对抗领域深厚的行业经历。 

丞相 
总经理 

清华大学 

美国国家仪器 

朗讯科技贝尔实验室  

16年测控行业经验  

陆逊 
副总经理 

四川大学  

中国电子科技集团 

中国兵器工业集团  

10年军工行业经验  

智深 
副总经理 

电子科技大学 

美国国家仪器 

联想集团  

12年测控行业经验  

领域专家 
立思方注重人才建设，相关领域技术带头人具备微波射频、雷达电子战行

业、10年以上从业经验，深度参与多个大型项目总体设计研发。 

镇元  

电子对抗技术总监 

硬件技术总师 

20年军工行业经验  

杨戬  

信号处理技术总师 

北京理工大学  

13年军工行业经验  

元直  

射频技术总监  

电子科技大学 

20年射频行业经验  

研发骨干 
经过数年的发展和积累，立思方组建了一支具备深厚技术积累和核心研发

能力的设计开发团队。测控集成、硬件研发和软件研发团队协力同心，为

客户提供专业解决方案。 

羊祜 

软件技术经理 

电子科技大学 

13年软件行业经验  

 

元让 

高级信号处理工程师 

电子科技大学  

8年通信行业经验  

 

程昱 

集成技术经理 

上海理工大学 

9年测控行业经验  
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业务领域 

雷达通信 
立思方围绕雷达、通信、导航、对抗，打造了一

系列国内领先的专业解决方案，服务专业领域的

客户。 

测控集成 
立思方具备测试测量领域的深厚行业经验，拥有

数据采集、产线测试、汽车电子、航空电子领域

一系列专业解决方案。 

自研产品 
以客户至上为原则，以客户需求为牵引，以强大

的自研能力为基础，立思方推出的一系列自研产

品，包括加固便携射频系统、便携式PXIe机箱、

PXIe模块、弦丰®软件套件，获得众多客户的选

择与认可。 

产品代理 

作为NI在西部区域最大的合作伙伴，立思方在成

都、西安以及重庆设立了研发中心和销售网络，

为客户提供NI软件、硬件产品的销售、技术支持

以及网络化、一体化的技术服务。与此同时，立

思方也与LI紧密合作，根据客户具体需求集成和

代理其全系产品。 
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主要客户 
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产品/解决方案 

 测控集成 

T/R组件测试系统 

半导体测试系统  

ADC/DAC自动化测试系统 

Massive MIMO原型验证系统 

多通道数据采集系统 

二次雷达测试系统 

车载雷达测试系统 

综合航电测试系统 

 产品代理 

美国NI公司全系列产品 

澳大利亚LI公司全系列产品 

 自研产品 

弦丰®实时频谱截获分析系统 

加固便携射频系统 

PXIe加固便携机箱  

PXIe模块  

立思方在雷达通信对抗和测试测量领域打造专业的

解决方案和产品。以日新月异的前沿技术和对专业

领域的深入了解为基础，立思方为客户提供标准化

和定制化的解决方案，实现快速和可信赖的测试、

验证和仿真。 

立思方的解决方案大量采用成熟可靠的商用货架产

品（COTS）以解决客户迅速变化的测试、验证和仿

真需求。在商用货架的模块化硬件平台基础上，立

思方研发了针对宽带信号的射频前端模块和信号处

理模块，配合专业的弦丰®软件套件，可以完成对雷

达通信、电子对抗等系统的测试、仿真系统的快速

构建。 

立思方在基于LabVIEW和C++/Qt的开发平台上积累了

大量的系统集成经验和软件工具包，帮助用户快速

完成复杂的电子测试任务，为用户节约集成、测试

和验证时间的同时也大大节省用户的精力和经济成

本。 

 雷达通信 

柔性电子对抗测试验证解决方案 

雷达目标模拟及干扰系统 

雷达侦察对抗系统 

雷达干扰对抗博弈系统 

MIMO生物雷达原型系统 

雷达信号生成与分析系统 

软件化仿真雷达系统 

宽带数字阵列信号采集和成像算法验证平台 

微信公众号   咨询报价 微信视频号 
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立思方解决方案 

雷达通信 

在复杂电磁环境下，各种雷达、通信、导航、对抗等电磁辐射装备的种类越来越繁多，数量越来越庞大，电磁辐

射的功率越来越高，占用的频带带宽也越来越宽，为有效评估和验证这些装备的功能和效能，用户对各类测试系

统提出了更高带宽、更多通道、更低延迟和精确同步的测试和仿真需求。此外，从设计到交付所需的时间越来越

紧迫，成本控制的要求也越来越严格。 

立思方为雷达通信和电子对抗测试提供基于

PXIe平台和软件无线电架构的便携、高性能

的综合射频测试验证系统，可满足雷达系统

研制过程中不同阶段的测试仿真需求。用户

可以借由模块化的硬件平台和立思方开发的

弦丰®软件套件，搭建满足多种需求的测试

和验证系统。 

该综合射频测试验证系统提供了完整的软硬

件工具，包括：天线和射频前端、嵌入式无

线电前端模块、中频数字收发模块、协处理

器以及数据记录仪，并搭配立思方的弦丰®

软件套件，满足不同雷达、通信、导航等射

频系统的测试和验证需求。 

应用举例 

雷达目标模拟及干扰系统 

● 雷达日常功能检测 

● 雷达故障排查 

● 雷达干扰能力检验 

雷达侦察对抗系统 雷达信号生成与分析系统 

● 辐射源识别和分选 

● 辐射源脉内分析 

● 压制干扰和欺骗干扰 

● 雷达脉冲信号生成 

● 雷达脉冲信号分析 

● 辐射源环境仿真 
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技术难点 

柔性电子对抗测试验证解决方案 

建设任务重： 

各种新体制、新波形、新技术需要及时被验证，且所

验证的技术通常涉及到复杂环境的搭建 。 

开发成本高： 

验证新技术通常需要建设高性能测试系统，同时要兼

容验证各种新的交叉技术，导致实施难度大，建设周

期长。 

迭代速度快： 

为了验证对比一系列新技术，要求验证系统设计完成

后改进空间大，能快速迭代重构其功能。 
关键技术 

● 可扩展、可重用、可解耦的雷达与对抗算法IP库设计技术 

● 针对雷达信号处理和数据处理、雷达侦察和对抗的计算加速技术 

● 基于CPU+FPGA+GPU异构计算平台的模块化、柔性化系统 

解决方案的软硬件实现 

基于商用货架产品（COTS），采用模块化的射频前端、中频信号采集与信号处理、数据处理单元、资源调度单元以

及数据记录单元等硬件模块搭建解决方案平台。射频前端子系统主要完成S、C、X、Ku等波段信号变频、功率控制

等前端信号调理工作；由中频信号采集与信号处理、数据处理单元、资源调度单元以及数据记录单元等构建的雷达

和对抗模拟子系统，完成雷达信号和数据实时处理、侦察干扰实时处理、资源调度与显控以及数据存储等。 

柔性电子对抗测试验证平台在软件设计上，同样采用模块化的设计理念，以立思方弦丰®软件平台为基础平台，灵

活搭建雷达信号生成、雷达信号处理、雷达数据处理、抗干扰模型、雷达侦察对抗、资源调度和运行显示等软件模

块实现实装雷达和干扰机的工作特点，同时也具备开放的数据接口和硬件平台编程接口，以便用户可以借助系统提

供的CPU+GPU+FPGA的计算单元实现复杂或海量数据计算，为智能数据处理提供坚实基础。 

PXIe

控

制

器

中频
收发

模块

FPGA
协处

理器

GPU
协处

理器

RAID
存储

模块

矢量
收发

模块

扩展

插槽

扩展

插槽

扩展

插槽

1 2 3 4 5 6 7 8 9

PXIe背板

雷达模拟子系统
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RF
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频
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实时雷达信

号处理
(FPGA+GPU)

雷达波形产生

（FPGA+GPU）

实时雷达数
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雷达目标模拟及干扰系统 

雷达设备在军事和民用领域都得到了广泛的应用，而

雷达系统工程在设计、研发、使用和维护的全寿命周

期中都需要雷达目标和干扰模拟系统提供全方位的测

试环境和测试能力。 

雷达目标模拟及干扰系统不仅用于构建外场复杂电磁

环境，也能够满足内场雷达半实物仿真测试需求。立

思方基于模块化的雷达目标模拟系统具备频段全覆

盖、功能多样、操作灵活等特性，为雷达日常功能检

测、故障排查和抗干扰能力检验提供强有力的保障。 

● 高集成度的便携测试平台，结构紧凑、坚固耐用、稳定可靠且扩展能力强等 

● 基于PXIe总线平台，模块化搭建，易于升级，支持软件二次开发，适用于快速的复杂电磁环境构建 

● 基于DRFM（数字储频）技术，支持模拟多种雷达目标信号和多种类型干扰信号 

● 适用于多种体制的雷达，如脉冲多普勒、频率捷变、常规脉冲、线性/非线性调频、相位编码体制等 

功能框图 

技术指标 

频率范围： 0.35 ~ 18GHz（可扩展至40GHz） 瞬时带宽： 1GHz（可扩展至2GHz） 

输入最大功率：0dBm 输出最大功率：30dBm（未考虑天线） 

目标回波：能够逼真模拟雷达回波信号特性，包括幅度、距离

延迟、多普勒频率等 

欺骗干扰：常规速度、距离干扰、多重假目标干扰、距离/速

度拖引干扰、独立可控假目标干扰等  

适应雷达体制：脉冲多普勒、频率捷变、常规脉冲、连续波、

线性/非线性调频、相位编码等 

压制干扰：窄带瞄准干扰、宽带阻塞干扰、扫频噪声干扰、梳

状谱噪声干扰、杂乱脉冲干扰 

关键特性/应用 
扫码了解系统详情 



雷达通信 – 雷达侦察对抗系统 
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雷达侦察对抗系统 
雷达侦察对抗系统由雷达侦察系统和雷达干扰系

统组成：雷达侦察系统的功能组成包含雷达信号

测频、信号测向、信号分选和信号脉内分析；雷

达对抗系统可以实现压制干扰和欺骗干扰。 

雷达侦察对抗系统高度集成且数字化，能够适应

迅速变化和演进的电子战环境，提供用户自定义

的功能，满足用户研发、生产和实训中的各种需

求。 

关键特性/应用 

● 基于PXIe总线的高集成度平台，模块化搭建，结构紧凑、坚固耐用、便于扩展、易于升级，支持软件二次开发 

● 基于宽带数字接收技术和数字干涉仪或空间谱估计测向体制 

● 基于聚类分析的实时信号分选，最多可同时检测16 部辐射源 

● 基于时频分析算法实现信号脉内特征分析和参数估计 

● 基于DRFM（数字储频）技术，支持模拟多种雷达目标信号和多种类型干扰样式 

功能框图 

技术指标 

频率范围： 0.35 ~ 18GHz（可扩展至40GHz） 瞬时带宽： 1GHz（可扩展至2GHz） 

接收机灵敏度： ≤‐80dBm 瞬时动态范围：>40dB 

方位瞬时覆盖范围 ：‐45 ̊ ~ 45 ̊ 测向范围： 0 ̊ ~ 360 ̊

测向精度： ≤2 ̊ (r.m.s.) 信号测频、信号测向、信号分选、信号脉内分析 

压制干扰：窄带瞄准干扰、宽带阻塞干扰、扫频噪声干扰、梳

状谱噪声干扰、杂乱脉冲干扰 

欺骗干扰：常规速度、距离干扰、多重假目标干扰、距离/速

度拖引干扰、独立可控假目标干扰 

扫码了解系统详情 



雷达通信 – 雷达与干扰机博弈对抗仿真系统 
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雷达与干扰机博弈对抗仿真系统 

关键特性/应用 

● 高集成度的便携测试平台，结构紧凑、坚固耐用、稳定可靠且扩展能力强等 

● 基于PXIe总线的高集成度平台，模块化搭建，结构紧凑、坚固耐用、便于扩展、支持软件二次开发 

● 基于宽带数字收发技术的博弈系统，在数字域完成对抗博弈仿真，避免高成本射频前端 

● 高性能，准实时侦察系统，实现辐射源参数测量、分选和脉内特征分析 

● 最多可同时检测16部辐射源；基于DRFM（数字储频）技术，支持模拟多种雷达目标信号和多种类型干扰样式 

● 灵活的雷达发射波形配置；多维度雷达回波处理、目标跟踪 

● 高性能AI平台，首创单机箱高性能PXIe GPU模块，提供开放算法接口，为用户自定义对抗博弈算法的开发、验证

提供平台 

功能框图 

技术指标 

复杂电磁环境中，雷达干扰与抗干扰技术,是一对矛盾的两个方面,它们相互斗争、相互促进、不断发展。两者之间没

有绝对的优势和劣势。“没有干扰不了的雷达,也没有抗不了的干扰”，取胜的关键在于掌握多前沿的技术，拥有多大

的资源，以及是否实施了正确的战术。 

雷达与干扰机博弈对抗仿真系统在数字域上构建了雷达系统，包含灵活的雷达发射波形配置、多维度雷达回波处

理、目标跟踪；构建了干扰机，包括高性能，准实时侦察系统以及多种类型的干扰样式；构建了仿真系统。在此基

础上，基于系统提供的高性能AI平台、开放的二次开发接口，雷达与干扰机博弈对抗仿真系统为用户提

供了干扰、抗干扰、认知雷达、认知电子战、对抗博弈算法的验证、研发平台。 

GPU
协处理

控制
板卡

雷达信
号收发
板卡

AI处理
板卡

控制
板卡

干扰信
号收发
板卡

仿真机同步 同步

控制 控制

回波处理结果

脉压
&回波

发射：400M Chirp

回波：100M合成干扰

分选结果&PDW

AI干扰样式

智能雷达 智能干扰机

发射决策

干扰决策

 状态上报 状态上报

AI处理
板卡

AI策略

脉压&回波

回波处理

结果

干扰机
板卡
1/2/3

雷达信号 PDW

干扰信号

侦察系统 
频率范围：0.35 ~ 18GHz（可扩展至40GHz），瞬时带宽：1GHz（可扩展至2GHz） 

适应信号数量，同时检测多至16部辐射源；适应环境信号密度，瞬时带宽内50万脉冲/秒 

干扰系统 
压制干扰：窄带瞄准干扰、宽带阻塞干扰、扫频噪声干扰、梳状谱干扰、杂乱脉冲干扰 

欺骗干扰：支持常规速度、距离干扰、距离、速度拖引干扰、独立可控假目标、密集复制干扰、噪声卷积干扰 

雷达系统 
信号调制格式：常规脉冲、线性调频、非线性调频、频率编码和相位编码 

雷达回波处理：脉冲压缩、MTI、MTD、CFAR、视频检波、误差提取、RCS测量、ISAR等 

仿真系统 RTSA（实时频谱分析）、支持多维展示博弈效果 

扫码了解系统详情 



雷达通信 – MIMO生物雷达原型系统 
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MIMO生物雷达原型系统 

关键特性/应用 

● 8个发射通道，8个接收通道，可建立64个虚拟阵元，提高成像分辨率 

● 可模拟多发多收场景，支持升级扩展至16组收/发通道 

● 波形样式可配置（SFCW、LFM等）、收发策略和参数可设置，为利用多通道雷达实现多个人体目标探测提供原

型验证平台 

功能框图 

技术指标 

收/发频率覆盖范围：10MHz~6GHz 最小频率步进：≥1Hz 

收/发前端板载Xilinx Kintex-7 410T FPGA 收/发可调增益范围：0 ~ 38dB 

距离分辨率：3.4cm 不模糊探测距离：≥30m 

生物雷达是以探测生命体为目的的新概念雷达，它将雷达、生物医学工程、计算机等技术融合于一体，可穿透非金

属介质（砖墙、废墟等）、远距离、非接触探测和识别生命。现阶段，MIMO生物技术应用于运行人体目标或建筑

物内部层次结构探测，以及静止人体探测与定位方法的系统研究。 

MIMO（Multiple-Input Multiple-Output，多输入多输出）生物雷达原型系统，基于软件定义的基带、调制和发射协

议，模拟多发多收场景，发射通道分时产生超宽带步进频率连续波或线性调频连续波信号，多接收天线同时接收回

波信号，按照用户设定格式保存数据，用于后续成像处理和算法研究。为开展网络化、自适应等新型雷达式生命探

测技术提供原型试验平台。 

USRP 
X310

USRP 
X310

USRP 
X310

USRP 
X310

CDA 2990

PPS&REF

AUX I/O AUX I/O AUX I/O

CPS-8910交互信号

交互信号

交互信号

PC(PCIe-8381)

交互信号



雷达通信 -– 雷达信号生成与分析系统 
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雷达信号生成与分析系统 
随着雷达技术日新月异的发展，现代雷达的功能变得

越来越复杂，在其研制和调试过程中，对雷达性能和

指标的测试要求也越来越高。同时，雷达的接收机调

试和性能鉴定常常需要进行外场测试，对研制周期和

成本都会带来一定的挑战。 

模块化的雷达信号生成与分析系统基于PXIe总线和

USRP硬件平台，能够生成用于雷达性能、指标测试的

全频段的各种类型的雷达信号，并且可以全面的测

试、分析雷达信号。 

关键特性/应用 

● 支持PXIe总线平台，模块化搭建，结构紧凑、坚固耐用、便于扩展、易于升级，支持软件二次

开发 

● 支持USRP硬件平台，可灵巧配置多通道、分布式、便携式的雷达信号生成与分析系统 

● 支持生成多种调频连续波信号、调频脉冲信号、调相信号以及多种脉宽/重频模式的脉冲信号等，并支持全面的

信号测量与分析 

功能框图 

技术指标 

常规波形：常规连续波、脉冲连续波 

频率调制连续波信号：线性/非线性调频、步进频、频移键控 脉冲分析：起止时间、脉宽/重频、上升/下降时间、过冲/下降 

频率调制脉冲信号：线性/非线性调频、步进频、频移键控 Chirp测量分析：Chirp起止时间、Chirp时长、Chirp模式 

相位调制信号：相位码、巴克码、弗兰克多相码 
频域分析：中心频率、峰值功率、带宽、峰值旁瓣电平、匹配

滤波 

脉宽和重频模式：突发、滑变、步进、参差 

实时分析：包络检波、脉宽/重频测量、距离和多普勒估计 

时频分析：时频联合分析 

扫码了解系统详情 



雷达通信 – 软件化仿真雷达系统 
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软件化仿真雷达系统 
当前雷达系统的探测环境趋于复杂，雷达系统的探测模式

逐渐多样化，雷达系统功能也趋于智能化，由此软件化雷

达设计平台应运而生。 

立思方构建的软件化仿真雷达系统，采用模块化设计理

念，实现了多种雷达波形的发射和目标回波的接收，并完

成雷达信号和数据处理、目标搜索和跟踪等全流程系统仿

真。同时，该系统也具备模块化的数据和控制接口，用户

可以进行自定义的算法开发。 

关键特性/应用 

● 基于软件无线电架构，模块化搭建，易于升级扩展，适用于体制多样化、复杂化的雷达设计 

● 采用模块化设计理念，以立思方弦丰®软件平台为基础，灵活搭建不同软件功能模块，具备完整开放的API接口，

适用于自定义算法的实现 

● 基于CPU+FPGA+GPU构成的异构计算平台，能够在具有充分开发灵活性和便携性的前提下使整个系统的性能得

到最大化利用 

功能框图 

T/R

开关

LN
A

P
A

数字系统/计算资源库

运行环境（操作系统、驱动、资源管理）

中间件（管理、通信、计算）

应用管理（硬件资源、软件资源）

应用构件（信号处理、数据处理、显示等）

应用软件（空中监视、目标识别、组网、

子阵变换）等

模拟子系统

数字子系统

软件系统

DAC
变频

通道

ADC
变频

通道

技术指标 

信号发射：线性调频、非线性调频、步进频、频移键控、相位

码、巴克码、弗兰克多相码等脉内样式；突发、滑变、步进、

参差的脉间样式；用户自定义波形样式 

雷达信号处理：脉冲压缩、MTI、MTD、CFAR、视频检波、误

差提取、RCS测量、ISAR等 

雷达数据处理：多目标航迹管理、航迹关联、航迹起始/终结

跟踪滤波、RCS识别、成像识别 

抗干扰模型：频率捷变、跟踪干扰源、前沿跟踪、烧穿工作、

旁瓣对消、旁瓣匿影 

资源调度：具备跟踪、确认、失跟、搜索等典型雷达事件等自

适应事件调度管理；空域波位编排、波束控制 

仿真运行显示：目标综合显示，包括P显示、B显示，显示探测

目标的点迹和航迹；探测目标信息列表显示；雷达工作信息显

示；雷达的工作参数显示 

自定义开发：支持各信号处理和原始数据的输出/输入，支持

自定义高级信号处理算法和异构加速计算（C/C++、Python、

MATLAB、LabVIEW） 

信号接收：支持任意脉内样式和固定重频脉间样式 

扫码了解系统详情 
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宽带数字阵列信号采集和成像算法验证平台 

雷达、声呐、无线通信等应用常采用的阵列信号处理算法，

尤其是高分辨率算法对每个阵元通道采集的信号的相位一致

性和带宽要求很高，同时阵列信号处理的高分辨率算法对信

号处理的实时性要求也愈来愈高。为了完成宽带阵列信号的

高分辨率算法的实时实现，需要构建宽带阵列信号的同步采

集、数据实时传输及处理的算法验证平台。 

立思方针采用PXIe总线架构，结合LabVIEW虚拟仪器技术，设

计和实现了近百通道的宽带阵列信号采集和成像算法验证平

台，实现了多通道同步采集、数据实时传输和处理。 

关键特性/应用 

● 基于PXIe总线平台，模块化搭建，结构紧凑、兼顾耐用、稳定性好且扩展能力强，轻松构建上百通道的宽带阵列

信号采集和成像算法验证平台 

● 采用高效灵活的虚拟仪器软件平台LabVIEW进行软件定制化开发，且能够快速自定义以满足更多更广泛的研发需

求，支持软件二次开发 

● 运用PCIe和Aurora两种高速串口协议，实现海量数据完整且稳定的传输，同时合理规划FPGA资源及优化信号处理

相关算法，保证了海量数据实时处理 

● 采用NI-Tclk技术与立思方自研的校准接线箱，实现了近百通道皮秒级的同步采集 

功能框图 

技术指标 

通道数：80（可扩展） 

采样能力：≥1GS/s，16bit分辨率 SNR：≥70dB 

处理能力：全通道相关矩阵和反演成像实时处理 全连接点对点高速数据传输技术 

通用数字I/O通道数量：≥8，翻转速度：≥60MHz 支持通道间高精度相参同步自动校准  

通道间同步：≤10ps 
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产品组合 

测控集成 

在测试测控领域，立思方以虚拟仪器技术为核心，围绕自动化测试与测量、数据采集和分析不断深入拓展。 

立思方在电子测量技术、半导体测试技术、汽车雷达仿真技术、大型通用测控平台技术以及自动化生产线等领域积

累了丰富的工程经验，针对不同的应用为用户定制不同的解决方案，帮助用户完成从需求到交付整个生命周期中所

涉及的系统设计、仿真、开发、测试、集成验证、故障定位和维护。 

ADC/DAC自动化测试系统 T/R组件测试系统 

二次雷达测试系统 

多功能数据采集与回放系统 

Massive MIMO原型验证系统 半导体测试系统 
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T/R组件主要完成发射信号的大功率放大及接收信号的低

噪声放大，为实现波束控制对收/发信号进行幅相控制，

几乎应用于所有的电子系统中。为衡量T/R组件，需全面

测试T/R组件的性能参数多达几十种，工作量十分庞大，

亟需一套T/R组件自动化测试系统从根本上解决T/R组件

在科研、生产、现场调试和设备维护等各个阶段测试。 

T/R组件自动化测试系统作为一款通用的、开放式的测试

平台，采用成熟商用模块化硬件和软件，可快速实现系

统功能升级和扩展，广泛适用于不同性能指标的T/R组件

测试。 

关键特性/应用 

● 基于PXIe总线平台，模块化搭建，易于扩展，最大限度地利用和重用模块化仪器，覆盖产品设计验证、生产和维

护测试，大大降低了投资成本 

● 覆盖无源相控阵、有源相控阵以及全数字相控阵等发射通道、接收通道以及其他性能测试需求，具备高精度测试

能力 

● 采用平台化设计，基于NI TestStand软件平台，灵活部署软件模块，实现测试数据实时显示、记录与存储、数据处

理并形成标准测试报告 

功能框图 

技术指标 

T/R组件测试系统 

频率范围： 9kHz~6GHz，5GHz~44GHz 瞬时带宽： 1GHz 

数字控制信号类型：LVDS、TTL 相位一致性：100ps 

发射通道测试特性：输出功率、发射通道输入端口驻波、相位

噪声、幅相特性、相位稳定性、平坦度等 

接收通道测试特性：增益、输入1dB压缩点、噪声系数、接收

通道间隔离度、幅相特性等 

支持信号类型：单音及多音CW信号、脉冲信号 支持相控阵类型：无源/有源相控阵、全数字相控阵 
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半导体测试系统 

随着半导体工艺的飞速发展，系统芯片逐渐成为集成电路设

计的主流发展趋势，芯片的系统复杂度提高、速度提升、规

模扩大，亟需一种基于开放式架构的测试平台灵活配置半导

体测试系统。 

基于PXI/PXIe总线的半导体测试系统，开放式与模块化的设

计，可以帮助用户获得更大的计算能力与更丰富的仪器资

源，进一步提升半导体测试效率，降低测试成本。同时，该

系统灵活的扩展能力，可以有效覆盖产品设计验证、研发测

试、生产测试等。 

关键特性/应用 

● 基于PXI/PXIe总线平台，模块化搭建，结构紧凑、坚固耐用、便于扩展 

● 采用通用的软件架构，可灵活搭建不同需求的半导体测试系统，提升系统的灵活性和高度复用性 

● 提供灵活的、可定制的测试接口，有效减少制造环境内可能的故障点数量，同时也缩短维护和维修所需停机时间 

功能框图 

技术指标 

RF测量指标： 

频率范围： 9kHz~6GHz，5GHz~44GHz 

实时分析带宽：1GHz 

通道数：单收单发，可扩展至48个双向射频端口 

AC/DC测量指标： 

电流分辨率：低至1fA 

4象限运行能力（可做源或负载） 

通道数：最高24（单模块） 

数字控制： 

Pattern模式：单个模块32通道PPMU，高达100MVectors/s测试

速率，支持NR、RL、RH、SBC矢量格式及运算代码 

支持芯片类型：RFIC、PMIC（电源管理芯片）、ADC/DAC（数

据转换器）、MEMS（微机电系统）等 

覆盖设计验证、晶圆制造、封装测试以及故障检测等 工作模式：同步串测、同步并测 

PXI控制器

高速数字化仪

源测量单元（SMU）

高速数字IO&PPMU

矢量信号收发仪

高分辨率信号源

STS RF子系统

DUTVcc

Digital IO

RFout

RFin

Tx

Rx

Analog Out

Analog In

PXI 系统



 

 

测控集成 – ADC/DAC自动化测试系统 

Tel: 028-85432566  |  www.intellicube.tech  |  18 

模数转换器（ADC）以及数模转换器（DAC）作为模拟量与数

字量接口的关键部件，ADC/DAC广泛应用于数字信号处理、数

据采集系统、自动化测试、工业控制等各个领域。如何准确、

快速地测试和评价高速ADC/DAC的性能就显得非常重要。 

立思方采用高性能的模块化硬件，使用高效灵活的虚拟仪器软

件平台LabVIEW进行软件定制开发，实现高速ADC/DAC静态、

动态、电参数以及其它性能的自动化测试。该系统开放的硬件

与软件设计，进一步扩展系统的灵活性和复用性，可以帮助用

户提升系统硬件复用率、提高测试效率、丰富测试种类的同

时，间接降低了系统的研发成本。 

关键特性/应用 

● 基于PXIe总线平台，采用高性能模块化硬件，结构紧凑、坚固耐用、便于扩展 

● 采用高效灵活的虚拟仪器软件平台LabVIEW进行软件定制化开发，可快捷、高效的实现功能升级 

● 提供灵活的、可定制的测试接口，有效减少制造环境内可能的故障点数量，同时也缩短维护和维修所需的停机时

间 

功能框图 

技术指标 

ADC/DAC自动化测试系统 

静态参数测试：DNL-微分非线性、INL-积分非线性、内部基准

电压、差分输入电压范围、模拟输入共模电压、模拟输入带宽

和功耗等测试 

动态参数测试：SNR-信噪比、SINAD-噪声失真比、THD-总谐波

失真、SFDR-无杂散动态范围、ENOB-有效位数、分辨率、

IMD2-交调二阶项、IMD3-交调三阶项 

电参数测试：模拟输入阻抗、基准输出电压 其它测试：通道数、通道隔离度、转换时间等 

用户管理：提供不同权限的用户管理，针对开发人员、现场测

试人员分配不同的软件权限 

资源配置：测试资源相关参数灵活可配，支持配置参数的导入

与导出 

序列编辑：支持测试序列编辑、修改，能够灵活配置不同的测

试序列以适配不同的产品型号 

自动报表：支持自定义报表，快速将测试数据与用户的报表模

板适配，自动生成自定义报表 

高速示波器
SCOPE

高性能源测量单元
SMU

波形发生器
AWG

数字万用表
DMM

数字波形仪器
DIGITAL

开关模块
SWITCH

ADC

扫码了解系统详情 
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Massive MIMO原型验证系统 

随着移动互联网和大数据时代的到来，5G对传输速率、系统容

量、传输延时和系统功耗提出了更加苛刻的要求。而Massive 

MIMO技术因具有显著提高系统频谱效率、数据传输速率和用

户容量以及鲁棒性等优点，成为5G的关键技术。 

Massive MIMO技术虽然基本原理已经清晰，但是研究人员必须

建立真实原型，才能更快速创新，为下一代无线通信技术提供

技术铺垫。立思方基于软件无线电外设搭建了高至128天线的

Massive MIMO原型验证平台来满足高度复杂系统的原型设计需

求，且能够灵活扩展所需的硬件和软件被重新部署到其它配置

的应用中。 

关键特性/应用 

● 集成了NI商用货架硬件，促使系统快速从几个节点扩展至128天线的Massive MIMO系统，也可以被重新部署到其

它配置的应用中 

● 采用软件无线电、时钟分配模块、高数据吞吐量PXI系统以及LabVIEW相结合，提供了一个具有鲁棒性和确定性的

研发所使用的原型设计平台，为开发高吞吐量、高容量、低延迟系统奠定了坚实的基础 

● 采用高效灵活的虚拟仪器软件平台LabVIEW进行软件定制化开发，能够快速自定义以满足更多更广泛的研发需求 

功能框图 

技术指标 
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BTS（基站收发信机）天线数：8-128 UE（用户终端）数：1~12 

工作频段：Sub~6GHz 带宽：160MHz（根据选用硬件设备确定） 

支持实时无线传输、同步和校准 支持QAM、16QAM、64QAM、256QAM 

具备128x12MMSE（最小均方误差）、ZF（零强制）和MRC（最

大比率组合） MIMO解码器IP 
每个RF信道具有信道互易性补偿功能 

扫码了解系统详情 
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随着电子技术、通信技术、计算机技术等的高速发展，面

临的信号处理任务越来越多样性，对信号的采集技术要求

也越来越高，尤其是对一些高速瞬态信号、单次信号等，

需要有高性能的多功能数据采集系统来完成信号的采集存

储、回放与分析。 

多功能数据采集回放系统基于PXI/PXIe总线平台，采用模

块化的软硬件，支持多通道同时或者独立连续采集记录或

回放，支持生成标准函数波形或自定义波形。 

关键特性/应用 

● 基于PXIe总线平台，模块化搭建，易于扩展，最大限度地利用和重用模块化仪器，支持软件二次开发 

● 支持多通道同步或者独立连续采集记录或回放，支持生成标准函数波形或者用户自定义任意波形 

● 支持MatLab等第三方软件算法，实现信号深层次处理与分析 

功能框图 

技术指标 

最大采样率： 250kS/s~15MS/s 数据分析：滤波处理、时域分析、频谱分析、时频分析 

通道数（单卡）：8 AI、2 AO、24 DIO 分辨率位数：16bit 

回放功能：支持.wav、.bin格式文件 触发模式：手动触发、GPS触发 

支持信号类型：正弦波、三角波、方波、锯齿波等标准函数波

形以及自定义任意波形 

流盘时间：无限制，根据RAID容量大小确定，可选择GPS信息

是否存储 

PXI系统

波形发生器

系统控制器
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二次雷达测试系统 

目前民航配备了大量的二次监视雷达，为了确保二次雷达应

用与保障其工作的稳定性，需要通过对询问雷达以及应答雷

达组成的基本二次雷达系统进行准确可靠的测试，以验证其

系统整体设计逻辑完好与分立部件功能稳定。 

二次雷达测试系统可以测试系统中应答机和询问机物理参

数、也可以通过目标仿真和雷达模拟对询问机、应答机、航

电模块及显示模块进行功能测试。同时，该系统基于PXI/

PXIe总线平台，可以通过模块化硬件实现功能扩展，支持系

统软件二次开发。 

关键特性/应用 

● 基于PXIe总线平台，采用模块化仪器搭建，能够灵活的定义仪器实现功能扩展，支持系统软件二次开发 

● 支持多目标模拟，能够产生二次雷达的A/C模式和S模式信号，并对测试设备的询问和应答信号功率、频率及脉冲

特性进行测试 

● 具备射频信号测量功能、应答机测试功能、询问机测试功能、载机航电信息模拟功能及告警显示功能等 

功能框图 

技术指标 
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PXI示波器模块
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RS485

RS232

闭锁信号

航空总线

28VDC

DUT

发射频率范围：900MHz~1.2GHz，分辨率：0.1MHz，精度：±

0.1MHz  
接收频率范围：900MHz~1.2GHz 

实时分析带宽：80MHz-1GHz 射频包络测量分辨率：0.01μs， 精度：+/-0.01μs 

发射功率范围：-85dBm~0dBm，分辨率：1dBm，精度：±1dB 接收功率范围：-20dBm~+60dBm 

具备航电总线收发功能，通道速率可配置 支持多目标模拟，模拟目标飞机数量：≥150架 

发射特性测试：发射功率、射频频率、发射包络脉冲特性 接收特性测试：接收灵敏度、动态范围、接收带宽等 
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车载雷达测试系统 

无 人 驾 驶 车 辆 的 快 速 发 展，推 动 先 进 驾 驶 辅 助 系 统

（ADAS）成为保障未来道路和驾乘安全的驱动力，半实

物仿真与测试技术应运而生。 

车载雷达测试系统（VRTS）作为其重要测试设备，能够在

实 验 室 条 件 下 模 拟 真 实 目 标 距 离、雷 达 散 射 截 面

（RCS）、方向角以及目标速度等。同时，该系统提供丰

富的API接口，支持系统软件二次开发，促进了汽车行业

在安全、智能驾驶领域的深刻变革。 

关键特性/应用 

● 灵活配置，实现1T1A到4T2A目标仿真 

● 基于PXIe总线的高集成度平台，模块化搭建，结构紧凑、坚固耐用、便于扩展、易于升级，支持软件二次开发 

● 支持第三方场景仿真软件，实现自动紧急制动（AEB）、主动式巡航控制（ACC）、车道保持辅助系统（LKA） 等

复杂场景测试 

● 支持多种目标仿真模式，如场景库模式、自定义模式、外部场景模式 

功能框图 

技术指标 

频率范围：75-82GHz 距离分辨率：5cm 

最大瞬时带宽：高达4GHz 多普勒范围：0~±500km/h 

最小障碍物距离：4m 多普勒分辨率：±15cm 

仿真目标角度范围：±60，̊可根据项目需求定制 雷达截面(RCS)：127dB，典型值 

目标个数：1~4个（每个PXI机箱） RCS分辨率：50dB，典型值 

扫码了解系统详情 
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综合航电测试系统 

综合航电测试系统为航电系统功能和性能指标测试验证，提供了航电各个设备的性能监控、检测和故障诊断，以完

成装机前的综合测试及故障诊断，确保系统正常工作。同时，该系统基于PXI/PXIe模块化架构和高效稳定的软件架

构，兼容MIL-STD-1553B、ARINC429、AFDX、ARINC818以及Rapid IO等总线通信的自动化仿真与测试，满足了多功能

混合信号，高速和高精度的测试仿真。 

关键特性/应用 

● 综合航电测试系统采用结构化、模块化设计理念，满足航电系统的多种总线信号测试和功能信号测试，并且可灵

活扩展以应对未知的技术需求，适用于航空航天系统的综合性测试，保障航空电子产品的研制和生产 

● 综合航电测试系统提供常见的航电总线接口的硬件和软件，可快速实现航电设备的综合测试、性能检测、功能验

证和故障检测，为综合性的航电系统提供有效的技术保障 

● 基于PXI/PXIe模块化的硬件平台和高效稳定的软件架构设计的支撑，采用高带宽低延时的总线网络技术，兼容MIL

-STD-1553B、ARINC 429、AFDX、ARINC 818、Rapid IO等多种总线通信的自动化测试，广泛应用于航空机载电子系

统、飞机综合航电系统中 

VeriStand 

技术指标 

支持总线类型：MIL-STD-1553B、ARINC 429、AFDX、ARINC 

818以及Rapid IO等多种航电总线协议 

功能模块：提供板卡自检、协议配置、协议解析、故障注入、

数据管理和分析、自动报表等功能组件 

系统兼容性：兼容NI VeriStand Custom Device，提供多总线

Custom Device组件 
系统特性：测试流程自定义、测试数据可视化 

操作系统：支持Windows、Linux、NI Real Time实时操作系统 支持驱动：LabVIEW、LabVIEW RT驱动 

相关产品 

综合航电测试系统在VeriStand软件平台上

进行航电总线模块、数字I/O模块以及波形

发生器等模块的配置、调用，生成相应的

总线或者功能仿真信号进行测试。 

● 流程自定义，快速实现功能扩展 

● 测试数据可视化 

● 兼容MATLAB等模型软件 

● 提供故障注入、数据管理和协议分析等

功能 

IC1000 
PXIe加固 

便携系统 

IC2901 
MIL-STD-1553B
总线模块 

IC2902 
ARINC429
总线模块 
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产品组合 

弦丰®实时频谱截获分析系统 

立思方的弦丰®实时频谱截获分析系统，配合立思方的PXIe GPU协处理模块，可

以赋予NI VST、VSA和USRP超高带宽和多通道的实时分析能力，能够实现实时查

看、捕获并分析瞬变、复杂的射频信号的功能。同时，该平台也提供宽带信号

流盘回放与脉冲分析选件，可以实现高达1GHz带宽信号的连续高速流盘回放、

雷达脉冲信号分析。 

自研产品 

立思方具备完善的测试测量和射频/微波产品类产品研发能力。立思方的标准化模块和平台产品，提供超宽带PXIe变

频模块、加固便携射频系统、PXIe便携式机箱、PXIe-GPU协处理器，以及弦丰®软件平台，为用户提供符合行业标准

并具竞争力的系列产品。 

PXIe加固便携机箱 

立思方PXIe加固便携机箱系列产品为各种复杂测试环境的测试测量需求打造，

具有低成本、高性价比以及高性能的多种选择，提供丰富的功能和选件，支持

不同的使用环境和应用领域，支持PXIe、PXI和CPCI模块，能够兼顾性能、功能

和成本需求，是构建便携测试测量系统的最佳选择。 

PXIe模块 

IC21系列PXIe GPU协处理器、IC29系列PXIe航电板卡及IC82系列PXIe变频模块基

于PXI Express总线规范，提供多种性能和功耗的选择，能够良好的支持NI最新

的PXIe Gen3×8机箱，且能够向下兼容前一代产品。配合立思方PXIe加固便携机

箱，可轻松搭建外场便携式高性能测试和仿真系统。 



自研产品 – 弦丰®实时频谱截获分析系统 

25 |  Tel: 028-85432566  |  www.intellicube.tech 

弦丰®实时频谱截获分析系统 

立思方的弦丰®实时频谱截获分析系统软件，配合立思

方的PXIe GPU协处理模块，可以赋予NI VST、VSA和USRP

超高带宽和多通道的实时分析能力，可以实时捕获、查

看并分析瞬变、复杂的射频信号。同时，该平台也提供

宽带信号流盘回放与脉冲分析选件，可以实现高达1GHz 

带宽信号的连续高速流盘回放与脉冲分析。 

超宽带实时频谱分析 

● 支持高达1GHz带宽、双通道实时

频谱分析 

● 支持双通道和四通道实时频谱拼

接（时域拼接） 

● 能够以100%的截获概率侦测到持

续时间短至306.4ns信号 

● 支持频率模板触发（FMT）技术

来自定义捕获瞬态信号 

技术指标 

频率范围：由硬件选件确定，最高可达44GHz FFT速率：不低于10M次/秒（1024点FFT） 

实时分析带宽：80/200/400/765MHz/1GHz（可扩展至2GHz）  存储容量：4TB，可扩展至24TB 

100%POI最短信号持续时间：306.4ns IQ持续读写速率：5GB/s 

可视化模式：时域图、频谱图、余晖图、瀑布图、时间功率图 
窗口类型：布莱克曼-哈里斯窗、高斯窗、平顶窗、矩形窗、

汉宁窗、海明窗、凯泽贝塞尔窗   

产品描述 

应用案例 

超宽带频谱监测

以多种可视化方式，观察、捕获和

记录高达1.6GHz带宽内的连续和瞬

态信号。 

信号测量与分析 

以图形化的方式，快速对比、测量多

通道时域和频域信号的参数指标。 

雷达信号分析  

GPU加速分析超宽带脉冲信号的脉

间参数特性和脉内调制样式 。 

● 支持高达1GHz带宽、双通道信

号持续流盘和回放 

● 支持高达400MHz带宽、四通道

信号持续流盘和回放 

● 支持海量数据超高速特征查找

和回看 

● 支持雷达信号脉间参数测量和特

性识别 

● 支持雷达信号脉内调制样式识别 

● 最小适应脉宽0.2us，最小适应重

频3us，测量精度优于0.1us 

射频信号流盘回放 雷达脉冲信号特征分析 

扫码了解软件详情 
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加固便携射频系统 

立思方的IC881x加固便携射频系统是一种坚固、便

携、高度集成的射频信号发射、接收、计算、存储一

体化设备，配合弦丰®软件平台，提供丰富的射频测

试仿真应用能力，方便用户在外场快速展开工作，并

可通过MATLAB、LabVIEW、C/C++等开发语言进行二

次开发，适合用于雷达、通信、对抗等应用的原理验

证和测试仿真，也适合用于教学实验和演训场景。 

关键特性 

● 可重构技术：通过软件对硬件功能的重构，以及硬件能力扩展实现多种任务功能，满足不同应用需求 

● 异构计算平台：以CPU+FPGA+GPU异构计算平台为核心，集成多路射频收发通道，实现多任务高速信号处理 

● 模块化设计：以模块化的架构快速构建针对不同应用的测试验证系统，实现一机多用，简化了系统设计，缩

短研制周期，降低测试验证成本 

● 多型号选择：双通道收发、四通道相参接收、四通道收发等多款加固便携射频系统 

技术指标 

频率范围：由硬件选件确定，覆盖1MHz~18GHz 瞬时带宽：每通道80MHz/160MHz/400MHz 

通道数：4Rx+4Tx、2Rx+2Tx、4Rx等多种配置 CPU：Intel®酷睿i7 4核8线程，主频2.8GHz，睿频4.7GHz 

FPGA：最高Xilinx Zynq® UltraScale+TM ZU28DR GPU：最高4.6TFLOPS单精度浮点计算能力，6GB显存 

实时流盘回放：高至16TB存储容量，≥2GB/s持续读写能力 

实时信号分析：多通道实时频谱分析、脉冲捕获与测量 

应用软件选件：雷达侦察、雷达干扰、通信侦察、通信干扰、

雷达仿真、雷达目标模拟、辐射源仿真等 

产品描述 

应用案例 

◆ 雷达信号模拟、侦察、干扰 

雷达仿真、信号测频、信号测向、信号分选和信号脉

内分析，并实现辐射源模拟、压制干扰和欺骗干扰。 

◆ 信号实时监测、分析、记录回放 

信号实时频谱分析、脉冲监测、参数测量，同时多通

道实时记录与回放。 

扫码了解产品详情 
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PXIe加固便携机箱 

立思方PXIe加固便携机箱系列产品为各种复杂测试环境的测试

测量需求提供了低成本、可靠便携及高性能的选择，提供丰富

的功能和选件，支持不同的使用环境和应用领域。便携机箱支

持PXIe、PXI和CPCI模块，能够兼顾性能、功能和成本需求，是

构建便携测试测量系统的最佳选择。 

关键特性 

● PXIe加固便携机箱坚固耐用，机箱重量最低可达7.9kg，提供高亮度显示屏选件和宽温选件 

● PXIe加固便携机箱内置高性能PXIe背板，最高支持24GB/s系统带宽和8GB/s外设插槽带宽，同时具有功率高达

300W的电源和强冷却能力，保证高性能测试系统的稳定运行 

● 立思方提供完全自主可控的便携式PXIe测试测量系统搭建选项，为政府和国防行业用户提供安全可信的完整硬 

件和软件解决方案 

产品描述 

应用案例 

构建便携式实时频谱分析系统 多通道高密度的便携式测控系统 

技术指标 

构建高机动性的外场测试系统 

型号 IC1000 IC1011 IC1016 IC1022 

显示屏 
屏幕尺寸：15寸 

标配：亮度：500cd/m2，分辨率：1024x768 

选件：亮度：1000cd/m2，分辨率：1600x1200  

屏幕尺寸：15.6寸 

分辨率：1920x1080 

背板 
PXIe系统槽x1 

PXI/PXIe混合槽x3 

PXI插槽x3 

PXIe系统槽x1 

PXI/PXIe混合槽x3 

PXI插槽x3 

PXIe系统槽x1 

PXI/PXIe混合槽x4 

PXI插槽x1 

PXIe系统槽x1 

PXIe扩展槽x2 

PXIe插槽带宽 系统插槽：3.1GB/s 

PXIe外设插槽：2GB/s 

系统插槽：12GB/s 

PXIe外设插槽：4GB/s 

系统插槽：24GB/s 

PXIe外设插槽：8GB/s 

PXIe外设插槽1：8GB/s 

PXIe外设插槽2：4GB/s 

PXIe控制器 
Intel®CoreTMi7-7500U CPU 

2.7GHz双核四线程 

8GB内存（最高16GB） 

250GB固态硬盘（最高4TB） 

— — 

Intel®CoreTMi7-6700T CPU 

2.8GHz四核八线程 

8GB内存（最高32GB） 

250GB固态硬盘（最高4TB） 

时钟参考 10MHz输入x1，10MHz输出x1，时钟精度：±5ppm/年  

外设接口 100/1000M以太网x1 

USB2.0x2，HDMIx1 

100/1000M以太网x1 

USB2.0x2，DPx1 

（需控制器支持） 

100/1000M以太网x1 

USB2.0x2，DPx1 

（需控制器支持） 

100/1000M以太网x2 

USB2.0/3.0x4，HDMIx1 

RS232/422/485串口x1 

重量 
8.8kg 

（不含控制器和电池） 

8.8kg 

（不含控制器和电池） 

9kg 

（不含控制器） 

7.9kg 

（包含控制器，不含电池） 

扫码了解产品详情 
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PXIe控制器 

产品描述 

立思方的PXIe嵌入式控制器专为便携和紧凑的PXIe系统设

计，基于PXI Express总线规范，搭载Intel酷睿i7或者至强系

列高性能中央处理器，用于构建高性能的紧凑便携PXIe系

统。  

关键特性 

● 仅占用2个或3个槽位宽度，配合立思方提供基于PXIe总线平台的加固便携机箱，可轻松搭建方便外场使用的便

携式高性能测试和仿真系统 

● 立思方IC18xx系列嵌入式控制器搭载Intel酷睿i7或至强系列高性能中央处理器，与独立的GPU（Intel集成显卡

和AMD独立显卡）配合提供增强的浮点和向量运算性能，适用于各种信号处理应用  

● 立思方IC18xx系列嵌入式控制器提供丰富的I/O接口，可以通过USB、LAN、RS232/422/485端口等轻松连接外

设，并提供完整驱动配置支持  

技术指标 

型号 IC1801 IC1841 IC1880-G 

CPU 
Intel®第7代CoreTM i7-7500U 

2核4线程，4MB缓存 

主频2.7GHz，睿频3.5GHz  

Intel®第6代CoreTM i7-6820EQ 

4核8线程，8MB缓存 

主频2.8GHz，睿频3.5GHz  

Intel®Xeon® D-1548 
8核16线程，12MB缓存 

主频2.0GHz，睿频2.6GHz  

GPU Intel® HD Graphics 620  Intel® HD Graphics 530  AMD Radeon RX 550  

总线接口 PXIe Gen2 1×4 
PXIe Gen2 3×1  

PXIe Gen3 4×4或 

PXIe Gen3 2×8  
PXIe Gen3 1×16 
PXIe Gen3 1×8  

总线吞吐率 3GB/s  16GB/s  24GB/s  

内存 
1×DDR4 2133MHz 

标配8GB，最高16GB  
2×DDR4 2133MHz 

标配8GB，最高32GB  
3×DDR4 2400MHz（ECC） 

标配16GB，最高96GB  

存储 标配256GB mSATA SSD 

（最高2TB）  

标配250GB mSATA SSD 

（最高2TB）  

标配512GB mSATA SSD 

（最高2TB）  

显示接口 VGA×1，HDMI×1  VGA×1，DP×2  VGA×1，DP×2  

外围接口 

10/100/1000M LAN×2 
USB3.0×2，USB2.0×2 

RS232/RS422×1 
RS232/RS485×1  

10/100/1000M LAN×3 
USB3.0×2，USB2.0×2 

RS232/RS422×1  

10/100/1000M LAN×2 

USB3.0×2，USB2.0×4 

RS232/RS422×1  

面板宽度 8HP（2个插槽宽度）  12HP（3个插槽宽度）  12HP（3个插槽宽度）  

机箱兼容 仅IC1010机箱  IC1011/1016和NI PXIe机箱  IC1011/1016和NI PXIe机箱  

操作系统 
Windows 7/10 64位 

Windows Embedded 
Linux  

Windows 7/10 
Windows Embedded 

Linux  

Windows 7/10 
Windows Server 2008/12/16 

Linux  
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PXIe GPU协处理器模块 

关键特性 

● 搭载高性能NVIDIA GPU 

● 提供从高性价比到高性能的不同算力选择 

● 支持CUDA、OpenCL、OpenGL、Vulkan、DirectX，以及专业应用软件与计算函数库 

● 开发语言：LabVIEW、C/C++、C#、Python、MATLAB等 

技术指标 

产品描述 

立思方的IC21xx系列PXIe GPU协处理器模块基于PXI Ex- 

press总线规范，提供多种不同性能和功耗的选择，为PXIe

系 统 增 加 并 行 计 算 能 力，能 够 良 好 支 持NI最 新 的PXIe 

Gen3 ×8机箱，且能够向下兼容前一代的产品。配合立思

方PXIe加固便携机箱，可轻松搭建外场便携式高性能测试

和仿真系统。 

应用案例 

雷达半实物仿真系统 基于PXIe平台的高性能异构计算系统 ◆ 构建便携式高性能测试和仿真系统 

扫码了解产品详情 

型号 IC2111 IC2112 IC2121 IC2123 

插槽占用 单槽  双槽 单槽  双槽 

GPU架构 Pascal Turing Pascal Turing 

CUDA核心数 1280 1920 2048 3072 

CUDA计算能力 6.1 7.5 6.1 7.5 

F32浮点性能 4.2 TFLOPS  6.7 TFLOPS  6.5 TFLOPS  9.5 TFLOPS  

F64浮点性能 134 GFLOPS  224 GFLOPS  212 GFLOPS  297 GFLOPS  

板载显存 6GB GDDR5  16GB GDDR6  6GB GDDR5  16GB GDDR6  

显存总线位数 192 bit  192 bit  192 bit  256 bit  

显存总线带宽 192 GB/s  336 GB/s  192 GB/s  448 GB/s  

显示接口 无  无  可选DP×4   无  

功耗 最高80W  最高80W  最高100W  最高110W  

环境温度 
工作：0～55°C 

存储：-40～75°C 

工作：0～55°C 

存储：-40～75°C 

工作：0～55°C 

存储：-40～75°C 

工作：0～55°C 

存储：-40～75°C 



自研产品 – PXIe变频模块 

Tel: 028-85432566  |  www.intellicube.tech  |  30 

超宽带小型化变频模块 

立思方的IC82xx和IC85xx系列3U单槽PXIe和独立式的超宽带上下

变频模块，集尺寸小、带宽大、相噪低、杂散抑制能力强等特

性于一身，可将NI FlexRIO、VST PXIe产品和USRP软件无线电产

品的频率范围扩展至18GHz，并能够实现多通道相参同步，可

广泛应用于空间探测、广播卫星、固定通讯业务卫星、地球探

测卫星、气象卫星、雷达探测等研究用途。 

关键特性 

● 单槽宽3U PXIe和独立式模块 

● 频率范围：300MHz~18GHz 

● 混频频段：2~18GHz 

● 直通频段：300MHz~2GHz 

● 瞬时带宽高至1.2GHz 

产品描述 

技术指标 

● 外部10MHz参考时钟同步 

● 支持多模块相参同步 

● 上电自检和温度监控功能 

● 模块ID身份识别功能 

● 支持RS-422、SPI协议 

● IC8291 PXIe上/下变频模块 

● IC8591 小型化上/下变频模块 

● IC8272 PXIe双通道上变频模块 

● IC8282 PXIe双通道下变频模块  

● IC8202 PXIe高精度频率源模块   

产品型号 

指标 发射通道 接收通道 
混频频段 2~18GHz（可扩展支持1.5~20GHz） 
中频频率 1.8GHz/2.4GHz 

瞬时带宽 >2GHz频段，1.8GHz中频：0.4GHz或者1GHz 
>2GHz频段，2.4GHz中频：0.4GHz或者1.2GHz 

中频输入功率 -5±2dBm — 
输出射频功率 -90dBm~0dBm — 

输出功率准确度 优于±1.5dB（校准后） — 
谐波抑制（0dBm输出） ≤-40dBc — 

本底噪声 -120dBm@0dBm输出 
载波偏移≥1000MHz — 

抗烧毁功率 — 27dBm 
通道增益（0dB衰减） — 45dB 

线性输出P1dB — ≥10dBm 

噪声系数 — ≤13dB 
镜频抑制 — 优于70dBc 

输出IM3（0dBm输出） ≤40dBc（两个信号间隔1MHz） 
带内平坦度 ≤±3dB/1GHz；≤±1.5dB/500MHz；≤±0.8dB/200MHz 

相位噪声 ≤-60dBc 

跳频时间 ≤300μs 



NI产品 

31|  Tel: 028-85432566  |  www.intellicube.tech 

NI产品 

NI（National Instruments）公司是“虚拟仪器”的创造者和

技术引领者，具有丰富的自动化测试和测量产品。立思方

是NI公司在中国西部区域技术实力最强、规模最大的联盟

合作伙伴，在成都、西安、重庆等地设有销售和技术支持

网络，为超过500家客户提供网络化、一体化的产品销售

和系统集成服务。 

PC DAQ 

基于PC的测量和控制系统提供

了电气和物理测量功能，可让

工程师以可自定义、准确且经

济实惠的方式进行台式测量。 

产品系列 

CompactDAQ 

CompactDAQ系统为工程师提供

了可定制的解决方案，适用于

在台式或分布式架构中进行电

气和物理测量。  

CompactDAQ 机箱 

CompactDAQ控制器 

60多个C系列I/O模块  

软件 

CompactRIO 

CompactRIO系统提供了实时处

理功能和针对特定传感器的调

理I/O，适用于独立式数据记录

以及工业监测和控制应用。   

CompactRIO 机箱 

CompactRIO 控制器 

70多个C系列I/O模块  

软件 

PXI 

PXI提供了开放的高性能验证和

生产测试方法，还具有可扩展

性，可满足您所有仪器的软硬

件定时、同步和吞吐量要求。  

PXI机箱 

PXI控制器 

600多个PXI系列模块 

软件 

特色产品 

矢量信号收发仪 

矢量信号收/发仪结合软件无线电架构的灵

活性和RF仪器的高性能，包含矢量信号发

生器、矢量信号分析仪和可编程FPGA。 
 

● 覆盖65MHz至31.3GHz频段 

● 可扩展至37GHz至44GH频段 

● 提供高达1GHz瞬时带宽 

USRP软件无线电设备 

将基于主机的处理器、FPGA和RF前端集为

一体，适 用于多输入 多 输出（MIMO）和

LTE / WiFi测试台、信号情报和雷达系统。 
 

● 覆盖1MHz至7.2GHz频段 

● 提供高达400MHz的瞬时带宽 
 

 

IF收发仪/数字化仪 

将A/D转换器技术与FPGA结合，以满足应用

的实时信号处理和高性能模拟输入需求；同

时轻松扩展多输入多输出(MIMO)系统。 
 

● 2通道3.2GS/s或单通道6.4GS/s模拟输

入和输出；4通道1GS/s模拟输入 

● 提供高达6GHz的直接射频采集 

● 生成高达3GHz的输出信号 

针对射频快速原型验证和生产测试，提供了各种软件定义的无线电设备、发生器、分析仪、收发仪、RF开关、网络分析仪、功率传

感器等产品。 

PXI-5841 

PXI-5645 

PXI-5830 

PXI-5831 

PXI-5785 

PXI-5764 PXI-5774 PXI-5775 

PXI-5763 

Ettus X310 

USRP-2955 USRP-2952 

Ettus X410 

多功能I/O设备 

CompactDAQ机箱 

集成信号调理的I/O模块 

软件 
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LI产品 

Liquid Instruments专注于高精度科学测试测量仪器的研发，致

力于简化实验室工作流程来创造更直观、灵活流畅的实验室

体验。Liquid Instrumens公司的产品Moku系列是面向实验教学

和科学研究的新一代多功能电子测量“片上仪器”，内置多种专

业仪器功能，旨在将便携灵活硬件、创新直观的用户操作界面

和强大的数字信号处理能力的专业测试测量仪器带入现代化

的实验室。 

特色产品 

Moku:Go 

Moku:Go为新理工科人才培养提供完善

的工程实验教学解决方案，满足从强化

基础道自主创新人才培养的课程体系。 

Moku:Lab 

Moku:Lab基于FPGA开发，利用其强大

的并行计算能力实现测试测量设备所需

的实时信号处理。 

Moku:Pro 

Moku:Pro为软件定义精密仪器带来了突破性的创

新，它兼具了性能和仪器多功能性，提供高度整

合的测试测量与控制一体化解决方案。 

125MS/s 采样率 12bit分辨率 

2通道 11种专业仪器 

16通道数字I/O，2通道/4通道可编程电源 

最高5GSa/s 采样率 

9种专业仪器 4 通道 

多仪器并行模式 

支持Moku云编译功能 

TX: 1GSa/s 采样率 / RX：500MS/s采样率 

iPad APP、Windows应用程序 

12种专业仪器 2通道 

直观易用的显示控制软件界面 

PID控制器 频率响应分析仪 波形发生器 

任意波形发生器 锁相放大器 示波器 

相位表 频谱分析仪 数据记录器 

扫码观看产品演示 
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